Temperaturabhingig geschaltete Steckdose Tsos

TSO05 ist eine temperaturabhéngig geschaltete Steckdose
mit einfacher Bedienung zur Regulierung von elektrischen
Heizsystemen (Infrared-Heizungen, Konvektorheizungen,
Elektrische Handtuchtrockner).

1) Stecken Sie TSO5 einfach in eine Steckdose
(230 V/ 50 Hz).

2) Die aktuelle Temperatur wird angezeigt.

3) Werkseitig betragt die Soll-Temperatur 18 °C. Mit den +/-
Tasten konnen Sie die Soll-Temperatur nach Ihrem Wunsch in ON Manu OFF |
der Betriebsart Manu einstellen. . &

4) Schliessen Sie den Stromkreis an die Steckdose des TS05 " ‘ ‘
an. Die maximale Schaltleistung betragt 16A! Bei Uberlastung A “L S
kann das Gerit beschadigt werden! ,‘ b

Die eingestellten Temperaturdaten bleiben auch bei TS05
Spanungsausfall bzw. Netztrennung erhalten.
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Taste ON fir das dauerhafte Taste Manu fir Anzeige der Taste OFF fiir das dauerhafte
Einschalten eines Soll-Temperatur und lhre Ausschalten eines
angeschlossenen Verbrauchers. Anderung mit Tasten +/-. angeschlossenen Verbrauchers.
Tasten +/- reagieren Tasten +/- reagieren
in Betriebsart ON nicht. in Betriebsart OFF nicht.

-::é::‘ Statusanzeige - — % + Taste +/- Fir Einstellung der
Das Angeschlossenes *ﬁi\/ [ 4 Soll-Temperatur
Verbraucher ist eingeschlatet. in der Betriebsart Manu.

GARANTIESCHEIN Technische Parameter
(fir das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewéhrt) | | Spannung 230V /50 Hz
Hysterese 0.5°C
Einstellbarer Temperaturbereich | +3°C bis 40°C

Produktnummer: Verkaufsdatum:

‘Stempel der Verkaufsstelle: f Ja(8°C)

nach 0.5°C

Toerprift von: i 0.5°C

$05°C

P20

Ausgang Relais, max. 16 A
i 0 bis 40°C




