
BESCHREIBUNG SR 20/..-L Tl.Nr.: 99313 140799A4 

1. Anwendung 
Der elektronische Raumthermostat SR 20 ist für die raumtemperatur-
abhängige Steuerung einer Heizeinrichtung in trockenen geschlossenen 
Räumen ausgelegt. 

2. Funktion 
Die Umgebungstemperatur wird über den internen Temperaturfühler erfaßt. Über den 
Drehknopf (1) wird die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. Unterschreitet die 
tatsächliche Raumtemperatur den eingestellten Wert, schaltet das Relais ein. 
Die Heizanforderung (eingeschaltetes Relais) wird mit der roten Leuchtdiode (2) 
angezeigt. 

3. Technische Daten 
Typ: SR 20/..-L 
Temperaturbereich: +1O bis +3O°C 
Fühlertoleranz: ±1K 
Schaltdifferenz: ±O,2K fest 
Fühler: NTC-Sensor (intern) 
Betriebsspannung:   
 ../11-L 23OV AC 
 ../21-L 24V AC 
Leistungsaufnahme: ca. 1,OVA 
Relaiskontakt/max. zul. Schaltstrom: 
 ../11-L Schließer/10(4)A, 25OV AC 
 ../21-L Schließer/10(4)A, 24V AC 
Elektr. Lebensdauer: mind. 3 x 1O4 Schaltspiele 
Elektr. Anschlüsse: Schraubanschlüsse 
Zul. Umgebungstemp.: -10 bis +50°C 
Gehäuse: Material Kunststoff 
 Maße 71 x 71 x 27 mm 
 Befestigung Wandmontage oder auf UP-Dose 
 Kabeleinführung für UP- Leitungen 
 Schutzart IP 3O 
 Schutzklasse  II nach VDE 0700 
 Gewicht ca. 9Og 
 

4. Maße 
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5. Montage - nur für autorisiertes Fachpersonal 
Achtung: Fehler beim Anschluß können zur Beschädigung des Regelgerätes führen! 

Für Schäden, die durch falschen Anschluß und/oder unsachgemäße 
Handhabung entstehen, wird nicht gehaftet! 

− Vor Arbeiten am Gerät Leitungen spannungsfrei schalten. 
− Der Anschluß und Service darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen! 
− Der Anschluß ist nach dem beigefügten Prinzipschaltbild durchzuführen. 
− Das Gerät ist nur für den Anschluß an festverlegte Leitungen bestimmt. 
− Zu beachten ist die VDE 0100, die EN 60730, Teil 1, sowie die Vorschriften der 

örtlichen EVU. 
− Das Regelgerät ist so zu montieren, daß es die durchschnittliche Raumtemperatur 

erfassen kann (Nähe von Zu- und Abluftkanälen meiden) 
− Sollte das Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte zuerst den korrekten 

Anschluß und die Spannungsversorgung. 

6. Anschlußbilder 
 

 
 

 
 

 
 
 

Änderungen vorbehalten 


