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Ecosun IRC 



 

 

1. Verwendung 
• Heizeinheit für Infrarotsaunen, Infrarotkabinen. 

• Der Satz der IRC Platten muss eine (nur eine) IRC Platte mit dem integrierten Temperaturfühler enthalten. 

• Die Platten können auf die Materialen mit der Brennbarkeitsklasse C1 und C2 montiert sein oder sie können in diese Mate-
rialen versenkt sein. (Empfohlene Materialen: Abachi – afrikanische Weide, Hemloch – kanadische Kiefer, nordische Fichte, 
Cerd und Pappel).  

2. Anschluss 
• Speisung: 230V/50Hz  

• Schutzklasse: I 

• IP 44 

• Die Platte muss mit der IRT Regelung in Betrieb gesetzt sein (sie ist mit keiner Wärmesicherung versehen).  
 

3. Instalace 

 
 

1) Wand der Sauna 
2) Unterkanter 
3) Deckleiste 
4) Ecosun IRC 
5) Abdeckgitter 
 

• Die Platten sind zu vertikaler Montage bestimmt. 

• Die Stärke der Platte beträgt 12 mm. 

• Die Platten können sich im Kontakt mit den Gegenständen der Klasse C1, C2 befinden. 

• Die Platte ist so zu installieren, dass es eine Stoßlücke mit der Mindeststärke von 5mm auf ihrem Umfang entsteht.  

Vorgehensweise: 
• Die Kanter mit der Mindeststärke von 10 mm (Abstand wegen 

Durchzug des  Versorgungsleiters) mittels der Holzschrauben in die 
vorbereitete Öffnung anschrauben. 

• Die Platte einstecken und die Deckleisten mittels Holzschrauben auf 
dem ganzen Umfang der Platte anschrauben. Die Leiste kann höchs-
ten 20 mm der Platte decken.  

• Das Abdeckgitter einschrauben.  



 

 

4. Wichtige Hinweise 
• Es ist möglich, höchstens 30% der Frontwand von Ecosun IRC zu decken. 

• Das Abdeckgitter kann sich im Kontakt mit der Stirnstrahlfläche der Platte befinden. 

• Die Stärke des Kanters auf dem Abdeckgitter kann höchstens 20mm betragen. 

• Die Speisezuleitung muss mit einer Einrichtung für Abtrennung vom Netz bestückt sein, bei der der Abstand der geöffneten 
Kontakte mindestens 3,5 mm bei allen Polen ist. Es ist immer ein Fehlerstromschutzschalter mit Ansprechstrom von 
I@n=30mA zu verwenden.  

• Falls die Zuleitung dieses Verbrauchsgeräts beschädigt ist, muss sie vom Hersteller oder Servicetechniker ersetzt sein.  

• Es wird empfohlen, bei der Manipulation mit der Platte die Handschuhe zu verwenden, um die Strahl- Frontwand der Platte 
nicht zu beschmutzen.  

• Die Platte kann mit Wasser mit Reinigungsmittel und mit feiner Bürste gereinigt sein.  

• Dieses Verbrauchsgerät ist nicht zur Verwendung durch die Personen (einschließlich Kindern) nicht bestimmt, deren physische, 
sinnliche oder mentale Unfähigkeit oder Mangel an Erfahrungen oder Kenntnissen verhindert, das Verbrauchsgerät sicher zu 
verwenden, falls diese nicht überwacht werden oder falls sie bezüglich der Verwendung des Verbrauchsgeräts von keiner für 
ihre Sicherheit verantwortlichen Person instruiert wurden. 

• Die Kinder sollten überwacht werden, damit es gesichert ist, dass sie mit dem Verbrauchsgerät nicht spielen.  

1) Wand der Sauna 
2) Deckleiste 
3) Öffnung für Versorgungsleiter 
4) Ecosun IRC 
5) Abdeckgitter  

Vorgehensweise:  
• Die untere Deckliste anschrauben, die Platte Ecosun IRC ein-

stecken. 

• Übrige Deckleisten befestigen. Die Leisten können höchstens 
20 mm der Platte decken.  

• Das Abdeckgitter mittels der Holzschrauben einschrauben.  
 



 

 

Fenix Trading s.r.o. 
Slezská 2, 790 01 Jeseník 

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303 
e- mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz 

5. Garantie  
Auf dieses Produkt wird die Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum gewährt, welche sich auf Material-  und Bear-
beitungsfehler bezieht. Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, falls die Mängel durch unsachgemäße Eingriffe, Nachlässigkeit, unrich-
tige Verwendung, eventuell durch einen während des Transports oder unsachgemäßer Lagerung des Strahlers verursachten 
Fehler verursacht wurden. Der Hersteller ist für keine undirekten Schäden verantwortlich, die durch Verwendung dieses Strahlers 
entstehen.  

Typ des Produkts:                           Datum:                          Stempel, Unterschrift 
 
 
 
Produktionsnummer (Schild auf der Hinterseite der Platte):  _ _ _ X _ _ _ / _ _ _  


