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Ihr Fachhändler:

Vollständig belegter Badfußboden auf Isolierolatten F-Board 6.  
An den Schrägen von Badewanne und Dusche wurden die 
Heizschlaufen mit Aluminiumklebeband (Art.-Nr. 2832515) von 
Hand verlegt.

Thermostate zur Steuerung der Fußbodenheizung Art.-Nr.

FENIX
Therm 105

Elektronischers Thermostat, Betriebsmodi:  
nur Fußboden, nur Raum, Boden und Raum.
16 A, IP21, 230 V, Regelgenauigkeit 0,3° C, Schalter, 
Regelbereich 10 - 45° C, Unterputzmontage.
Fußbodenfühler ist Bestandteil der Verpackung.

4200122

FENIX TFT

Digitalthermostat für Unterputz-Montage, Raum-  
und / oder Fußbodensteuerung, 230 V, 16 A, IP 21, 
Regelbereich -10 bis +50 °C,  
Touchdisplay mit benutzerfreundlicher, intuitiver 
Menueführung. 
Fußbodenfühler ist Bestandteil der Verpackung.

4200152

FENIX 
TFT 2

Technische Daten wie FENIX TFT 
Das FENIX TFT 2 bietet zusätzlich noch die Funktionen 
„intelligenter Start“ und “offenes Fenster“, und ist mit 
einem Anwesenheitssensor ausgestattet.

4200156
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Farbiger 
Gehäuse- 
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für FENIX TFT 2
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4200162

EBERLE 
FIT 3U

Wochenprogramm, Auswahl des Betriebsmodus 
„nur Fußboden“, „nur Raum“, „Fußboden+Raum“, 
bis 9 Temperaturänderungen pro Tag, Maximaler 
Schaltstrom 10 A, Fußbodenfühler 4 m ist Bestandteil 
der Verpackung.

4065005

Weitere Thermostate und Funksteuerungen finden Sie in unserem Katalog.

Hier finden Sie die Verlegeanleitung als an-
schauliches Montagevideo.
Einfach den QR-Code mit der Kamera vom 
Handy oder Tablet betrachten, und den oben 
angezeigten Link durch antippen öffnen.
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LDTS Heizmatte

LDTS Verpackung
Die Lieferung der Heizmatten 
LDTS erfolgt in einer Kartonver-
packung. Die Verlegebreite der 
Matten beträgt 50 cm.

Aufnahme
(W)

Typ
160 W/m²

Fläche
(m²)

Länge
(m)

Artikel-Nr:
LDTS

80 160-0,5 0,5 1,0 5540001

160 160-1 1,0 2,0 5540002

240 160-1,5 1,5 3,0 5540003

320 160-2 2,0 4,0 5540004

400 160-2,5 2,5 5,0 5540005

480 160-3 3,0 6,0 5400006

560 160-3,5 3,5 7,0 5540007

640 160-4 4,0 8,0 5540008

800 160-5 5,0 10,0 5540009

960 160-6 6,0 12,0 5540010

1120 160-7 7,0 14,0 5540012

1280 160-8 8,0 16,0 5540014

1600 160-10 10,0 20,0 5540016

1920 160-12 12,0 24,0 5540018

Lieferbare Größen der LDTS 160 W/m²

Heizmatte LDTS
Zweiadriges Heizkabel mit voller Schutzumflechtung, Mattenbreite 
50 cm, kaltes Ende (Anschlussleiter) 1 x 3 m. Die Matten LDTS 
sind mit Klebeband zur Befestigung auf dem Boden versehen.

Beim Einbau einer elektrischen Fußbodenheizung empfeh-
len wir vor Montage den Estrich mit F-Board zu isolieren. Die 
Isolierung F-Board verhindert Wärmeverluste in Richtung des 
Unterbodens - das verkürzt die Aufheizzeit und verringert den 
Stromverbrauch!

Typ
Abmessungen

(mm)
Stärke
(mm)

Menge
je Pckg.

Fläche 
je Pckg.

Packungen
pro Palette

Art.-Nr.

F-Board 6 1200 x 600 x 6 6 6 4,32 m² 70 5442016

F-Board 10 1200 x 600 x10 10 6 4,32 m² 50 5442019

Nützliche Informationen

Gewicht (kg/Platte) 2,35 (6 mm), 2,37 (10 mm)

Material
Kern aus extrudiertem Polystyrol,  
Oberfläche aus Polymermasse

Dichte 35 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit 0,03 W/mK

Druckfestigkeit > 300 kN/m²

Wasseraufnahme (Tiefgang) < 1,5 % Vol.

Wasseraufnahme (kapilar) Null

Linearexpansionskoeffizienz 0,07 mm/mK

Brennbarkeit B1

DIREKTHEIZUNGSSYSTEM - nachträglicher Einbau
1 - Fußbodenendbelag (Fliesen- oder Steinbodenbelag)
2 - dauerelastischer Fliesenkleber
3 - ECOFLOOR Heizmatte
4 - Fußbodenfühler (Begrenzungsfühler) im Schutzrohr
5 - Isolierung F-BOARD 6 oder 10 mm (siehe Seite 14)
6 - dauerelastischer Fliesenkleber
7 - Ursprünglicher Fußboden (Beton oder alter Fliesenbelag)

Sets ComfortMat
Die Selbstmontagesets sind für Benutzer gedacht, die kein voll-
ständiges, elektrisches Heizsystem installieren wollen, sondern 
einen komfortabel warmen Fußboden in einem Raum (z.B. Ba-
dezimmer oder Küche) haben möchten. Die Sets enthalten alles, 
was Sie für den Einbau des Fußboden-Heizsystems 
benötigen, und sind preisgünstig. Mattenbreite 0,5 m.

Aufnahme
(W)

Typ CM
160 W/m²

Fläche
(m²)

Länge
(m)

Artikel-Nr. 
CM

70 12070-165 0,5 0,9 5590094

130 12130-165 0,8 1,6 5590097

210 12210-165 1,3 2,6 5590100

260 12260-165 1,6 3,2 5590105

340 12340-165 2,1 4,2 5590110

410 12410-165 2,6 5,2 5590115

500 12500-165 3,0 6,0 5590120

560 12560-165 3,4 6,7 5590122

670 12670-165 4,2 8,3 5590125

810 12810-165 5,1 10,2 5590130

1000 121000-165 6,1 12,3 5590135

1210 121210-165 7,6 15,1 5590140

1400 121400-165 8,8 17,6 5590145

Für größere Flächen, ergänzen Sie mit Matten LDTS.

Das Set ComfortMat enthält:
• Heizmatte LDTS
• Digitalthermostat Fenix TFT,

mit Bodenfühler
• Schutzrohr für Bodenfühler
• Installations- und

Montageanleitung


