
COMFORT und IWH-slim 
Infrarot-Heizelemente

Ihr Fachhändler:

Lieferbare Ausführungen:

Die Vorteile:
• höherer Wärmekomfort bei niedrigerer Lufttemperatur im Raum
• Energieeinsparung bis zu 50% im Vergleich zur Konvektionsheizung
• kaum Luftzirkulation - dadurch weniger Staubaufwirbelung
• weniger Austrocknung der Raumluft
• wartungsfreier Betrieb
• gesundheitsfördernd bei Gelenkleiden und respiratorischen Krankheiten.

Die Steuerungen: (weitere Thermostate finden Sie im Produktkatalog)

Stuhl SR 20 Analog-Thermostat 
für Raumheizung, 
Aufputzmontage

Schutzklasse IP 20
Schaltleistung 220 V / 10 A
Luftsensor +10 bis +30° C
Bodensensor nein
Betriebsanzeige ja
Ein- Ausschalter nein

TS05 Digitales Steckerthermostat 
nicht programmierbar

Schutzklasse IP 20
Schaltleistung 220 V / 16 A
Luftsensor +3 bis +40° C
Bodensensor nein
Betriebsanzeige im Display
Ein- Ausschalter ja

ALRE 401 Analoges Steckerthermostat 
für Raumheizung

Schutzklasse IP 30
Schaltleistung 220 V / 13 A
Luftsensor +5 bis +30° C
Bodensensor nein
Betriebsanzeige ja
Ein- Ausschalter nein

Niedertemperatur-Strahlungsheizungen, 230V
Typ Maße

in mm
Gewicht

in kg
Leistung

in W
Schutz-

art
Anwen-

dung
Heizelemente COMFORT, pulverbeschichtet

IP 44

Universal-
platte

für Wohn- und
Geschäfts-

räume
sowie zur
Beheizung 

von
Kirchen-
bänken.

Bürotischen,
Kassenboxen

etc.

Geeignet für
Wand- und

Decken-
montage

COMFORT 140-P 520x320x27 4,2 200

COMFORT 300-P 592x592x27 7,8 300

COMFORT 400-P 1500x320x27 10,6 400

COMFORT 450-P 892x592x27 11,9 450

COMFORT 600-P 1192x592x27 14,6 600

COMFORT 700-P 1192x592x27 14,5 700

COMFORT 850-P 1500x592x27 17,7 850

Heizelemente COMFORT, mineralbeschichtet
COMFORT 140-M 520x320x27 4,4 200

COMFORT 300-M 592x592x27 8,1 300

COMFORT 400-M 1500x320x27 11,0 400

COMFORT 450-M 892x592x27 12,8 450

COMFORT 600-M 1192x592x27 15,1 600

COMFORT 700-M 1192x592x27 14,9 700

COMFORT 850-M 1500x592x27 20,0 850

Heizelemente IWH-slim, mineralbeschichtet

IP 20

IWH-100 slim 320x320x12 2,0 100

IWH-200 slim 750x320x12 2,9 200

IWH-300 slim 592x592x12 4,2 300

IWH-450 slim 900x520x12 7,0 450

IWH-600 slim 1192x592x12 7,2 600

IWH-750 slim 1400x592x12 9,8 750

Wir empfehlen ca. 25 - 30 Watt pro m³ Rauminhalt.
Bei Verwendung der kostengünstigen Heizstromtarife 
sparen Sie zusätzlich ca. 25% an Energiekosten ein.

Fenix TFT Digital-Thermostat für Raum- 
und Bodenheizung, Unterputz-
montage, inkl. Bodenfühler,
Touch-Display mit intuitiver 
Menueführung

Schutzart IP 21
Schaltleistung 220 V / 16 A
Luftsensor +10 bis +50° C
Bodensensor +10 bis +50° C
Betriebsanzeige ja
Ein- Ausschalter ja
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Pulverbeschichtung RAL 9010:
Orangenhautoptik, glatt

Mineralbeschichtung:
„Gravelly Snow“ RAL 9016

Bei den neuen Elementen der Serie
„Comfort“ werden die Gehäuse auf 
der Rückseite vernietet, was zu 
einer höheren Stabilität führt.
Des Weiteren wird damit verhindert, 
dass die Beschichtung der Elemen-
te an den Seiten aufplatzen kann.
Die Optik der Heizelemente erhält 
dadurch eine größere Wertigkeit.

- Hochwertige, elektrische Heizsysteme -



Was ist Infrarotstrahlung?
Die von der Sonne und von offenem Feuer ausgestrahlte Ener-
gie umfasst Energiewellen unterschiedlicher Wellenlängen. Je 
kürzer die Wellenlänge desto stärker die Strahlung. Neben dem 
sichtbaren Sonnenlicht gehören auch die UV-Strahlung sowie 
die Infrarotstrahlung zum breiten Strahlungsspektrum. Die Inf-
rarotstrahlung überträgt in erster Linie die Wärmeenergie. Beim 
Auftreffen auf die Erdoberfläche wird die Energie in Wärme um-
gewandelt. So werden während der Tageszeit die Erdoberfläche 
und die Materie von der Sonne mit Infrarot-Energie bestrahlt und 
dadurch mit Wärme aufgeladen. Verschwindet die Sonne am 
Abend, wird die gespeicherte Energie an die kältere Umgebung 
abgegeben. Die von Mensch und Tier angenehm empfundene 
und auch bei längerer Einwirkung unschädliche, sowie für das 
Gedeihen der Pflanzen günstige Energieform sind die so ge-
nannten Dunkelfeld-lnfrarot Wärmewellen, mit Wellenlängen von 
3OOOnm bis 1mm. 

strömt über dem Heizkörper 
nach oben, bewegt sich an 
der Decke entlang, fällt bei zu-
nehmender Abkühlung an der 
gegenüberliegenden Wand 
herunter und strömt auf dem 
Fußboden wieder zurück in 
Richtung Heizkörper. Betrach-
ten Sie die Temperaturvertei-

Welche Vorteile bietet die Infrarotheizung?  
Infrarotstrahlung ist eine Wärmestrahlung, die direkt wirkt: Sie 
erwärmt Ihren Körper über die Haut, sowie Wände, Boden und 
im Strahlungsbereich befindliche Gegenstände - unmittelbar.
  
Bei konventioneller Heizung 
wird die Raumluft mit erheblichem Energieaufwand erwärmt 
und gerät durch dieses Verfahren in Rotation: die heiße Luft 

lung im Raum, ergibt sich Folgendes: Die höchste Temperatur 
herrscht unmittelbar unter der Decke, die niedrigste am Boden. 
Was Ihr Wohlbefinden betrifft, bedeutet dies: kühle Füße und hei-
ßer Kopf.  

Nun ist es aber nicht nur in übertragenem Sinne empfehlenswer-
ter, einen kühlen Kopf zu behalten, sondern auch im gesundheit-
lichen Kontext. Weil Infrarotstrahlung Wärmestrahlung ist, kann 
sie Ihrer Gesundheit dienen.

Infrarot-Heizelemente 
senden (wie die Sonne oder offenes Feuer) Infrarotstrahlen 
aus, die nicht primär die Raumluft erwärmen, sondern alle fes-
ten Körper, die sich im Raum 
befinden. Boden, Wände, De-
cke, Möbel nehmen die Wär-
mestrahlung direkt auf, erwär-
men sich und geben ihrerseits 
wieder Wärmestrahlung ab. 
So erwärmt sich indirekt auch 
die Raumluft, allerdings nicht 
aufgrund punktueller massiver 
Erhitzung durch einen klein-
flächigen Heizkörper, sondern aufgrund milder, großflächiger 
Strahlungs-Erwärmung durch Infrarot-Heizelemente (direkt) ei-
nerseits, sowie Boden, Wände, Decke (indirekt) andererseits. 

Im Falle der Infrarot-Heizung ergibt sich bezüglich der 
Verteilung der Raumtemperatur: 
Die geringere Erwärmung der Umgebungsluft hat den positiven 
Nebeneffekt, dass sich die relative Feuchtigkeit konstant ver-
hält. Die relative Feuchtigkeit ist ein wichtiger   Behaglichkeits-
faktor. Rheumapatienten reagieren auf fehlende Luftzirkulation 
und  konstante Luftfeuchtigkeit sehr positiv und haben weniger 
Schmerzen. Asthmapatienten, profitieren ebenfalls von staubar-
mer Luft und stabiler Luftfeuchtigkeit. Auch Kontaktlinsenträger 
vertragen eine staubarme und konstante Feuchtigkeit besser.  

Die gesundheitlichen Vorteile auf einen Blick:
- warme Füße, kühler Kopf  
- Steigerung der Hautdurchblutung  
- Stärkung des Immunsystems  
- Anregung des Stoffwechsels 
- entschlackend  
- hygienisch, kein störender Luftzug  
- kein Austrocknen der Luft  
- keine Staubaufwirbelung  

Die Infrarot-Heiztechnik wirkt sich auch ökologisch 
positiv aus. 
Die Infrarotheizung wird elektrisch betrieben und ist wartungs-
frei, da sie weder Brenner, Kessel noch Kamin benötigt. Diese 

Sonne und Feuer sind natürliche Quellen der Infrarotstrahlung, 
die seit Urzeiten bei Menschen und Tieren ein behagliches und 
wohltuendes Wärmegefühl erzeugen. Infrarotstrahlung ist völ-
lig unschädlich. Infrarotstrahlung wird von Ihnen direkt über die 
Haut aufgenommen.  Besonders eindrucksvoll können Sie die 
Wirkung im winterlichen Hochgebirge erleben, wenn Sie trotz 
kalter Umgebungsluft ein Sonnenbad ohne Bekleidung nehmen 
können ohne zu frieren – sobald Sie aber im Schatten (also au-
ßerhalb der Infrarotstrahlung) sind, beginnen Sie zu frieren!

Tatsache macht einen separaten Heizungsraum entbehrlich. 
Da kein Wärmemittel durch Leitungen geführt wird, kann auch 
kein Wärmeverlust entstehen. Dasselbe gilt sinngemäß für den 
Kamin. Durch geringen technischen Aufbau ist eine lange Le-
bensdauer garantiert. Infrarotheizung erzeugt keine Abgase. 
Der Heizungsertrag ist 100% und bleibt auf diesem Niveau. In 
Verbindung mit Ökostrom ist Infrarotheizung die denkbar sau-
berste Heizung.
Infrarotheizung ist einen geräusch- und geruchlose Heizung, 
die keine undichten Stellen haben kann und bei der auch 
nichts einfriert. Sie bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, da kei-
ne Explosionsgefahr besteht. Es wird schnell warm nach dem 
Einschalten und eine individuelle Regulierung nach Raum und 
Wärmebedarf ist wie bei keinem anderen Heizsystem möglich.  
Die optimale Raumtemperatur wird über die Oberflächentem-
peratur der umgebenden Raummaterialien erzielt. Somit ist 
der Anteil der Infrarotwärme entscheidend für das gefühlte 
Raumklima. Die Behaglichkeit der Kachelofenwärme wird phy-
sikalisch durch den hohen Anteil an Infrarotwärme begründet. 
Dank dieser Eigenschaft kann die gewünschte Raumtempe-
ratur bei gleicher Wärmempfindung um 2 - 3°C tiefer einge-
stellt werden, was bis zu 18 Prozent Energie einspart (bei 1°C 
tieferer Raumtemperatur beträgt die Energieeinsparung ca. 6 
Prozent).  

Trockene Wände und gesundes Mauerwerk 
Unsere Infrarot-Heizsysteme erwärmen die Festkörper im ge-
samten Raumbereich. Die Oberflächentemperatur der Baukör-
per ist dabei höher als die Raumlufttemperatur. Dadurch wird 
die Bildung von Kondenswasser verhindert und dem Schim-
melpilz der Nährboden entzogen. Feuchtes Mauerwerk trock-
net aus.

Gesundheit 
Die Infrarot-Tiefenwärme stärkt das Immunsystem. Die 2-3 
Grad kühlere Raumluft gegenüber herkömmlichen Heizsyste-
men ist für unseren Körper nur vorteilhaft. Durch die gleichmä-
ßige Erwärmung entstehen keine Luftschichen und Verwirbe-
lungen, welche gesundheitsschädlichen Staub und Bakterien 
im Raum verteilen. Nach strengen medizinischen Messmetho-
den, entstehen kein Elektrosmog oder schädliche Strahlungen. 
Es entsteht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und weniger 
Kaltabstrahlungen von Wänden und Böden. Die Infrarot Heiz-
technik ist frei von Umweltbelastungen und die empfehlens-
werte Heiztechnologie der Zukunft.  

Infrarot-Heiztechnik ist ökonomischer denn: 
Niedrige Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten ma-
chen diese Heiztechnik konkurrenzlos.
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