
- Hochwertige, elektrische Heizsysteme -

DGH 
Design-Glasheizungen

Ihr Fachhändler:

• wartungsfreier Betrieb
• gesundheitsfördernd bei Gelenkleiden und respiratorischen       
   Krankheiten.

Was ist Infrarotstrahlung?
Die von der Sonne und von offenem Feuer ausgestrahlte Energie umfasst 
Energiewellen unterschiedlicher Wellenlängen. Je kürzer die Wellenlänge 
desto stärker die Strahlung. Neben dem sichtbaren Sonnenlicht gehören 
auch die UV-Strahlung sowie die Infrarotstrahlung zum breiten Strah-
lungsspektrum. 

Die Infrarotstrahlung überträgt in erster Linie die Wärmeenergie. Beim 
Auftreffen auf die Erdoberfläche wird die Energie in Wärme umgewan-
delt. So werden während der Tageszeit die Erdoberfläche und die Mate-
rie von der Sonne mit Infrarot-Energie bestrahlt und dadurch mit Wärme 
aufgeladen. Verschwindet die Sonne am Abend, wird die gespeicherte 
Energie an die kältere Umgebung abgegeben. Die von Mensch und Tier 
angenehm empfundene und auch bei längerer Einwirkung unschädli-
che, sowie für das Gedeihen der Pflanzen günstige Energieform sind die 
so genannten Dunkelfeld-lnfrarot-Wärmewellen, mit Wellenlängen von 
3OOOnm bis 1mm. 
Sonne und Feuer sind natürliche Quellen der Infrarotstrahlung, die seit 
Urzeiten bei Menschen und Tieren ein behagliches und wohltuendes 
Wärmegefühl erzeugen. Infrarotstrahlung ist völlig unschädlich. Infrarot-
strahlung wird von Ihnen direkt über die Haut aufgenommen.  Besonders 
eindrucksvoll können Sie die Wirkung im winterlichen Hochgebirge er-
leben, wenn Sie trotz kalter Umgebungsluft ein Sonnenbad ohne Beklei-
dung nehmen können ohne zu frieren – sobald Sie aber im Schatten (also 
außerhalb der Infrarotstrahlung) sind, beginnen Sie zu frieren!
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der Decke, die niedrigste am Boden. Was Ihr Wohlbefinden betrifft, be-
deutet dies: kühle Füße und heißer Kopf.  

Nun ist es aber nicht nur in übertragenem Sinne empfehlenswerter, 
einen kühlen Kopf zu behalten, sondern auch im gesundheitlichen Kon-
text. Weil Infrarotstrahlung Wärmestrahlung ist, kann sie Ihrer Gesund-
heit dienen.

Infrarot-Heizelemente 
senden (wie die Sonne oder offenes Feu-
er) Infrarotstrahlen aus, die nicht primär 
die Raumluft erwärmen, sondern alle 
festen Körper, die sich im Raum befinden. 
Boden, Wände, Decke, Möbel nehmen 
die Wärmestrahlung direkt auf, erwär-
men sich und geben ihrerseits wieder 
Wärmestrahlung ab. 
So erwärmt sich indirekt auch die Raumluft, allerdings nicht aufgrund 
punktueller massiver Erhitzung durch einen kleinflächigen Heizkörper, 
sondern aufgrund milder, großflächiger Strahlungs-Erwärmung durch 
Infrarot-Heizelemente (direkt) einerseits, sowie Boden, Wände, Decke 
(indirekt) andererseits. 

Infrarot-Technik wirkt sich ökologisch positiv aus. 
Die Infrarotheizung wird elektrisch betrieben und ist wartungsfrei. Sie 
macht einen separaten Heizungsraum entbehrlich. Da kein Wärmemit-
tel durch Leitungen geführt wird, kann auch kein Wärmeverlust entste-
hen. Durch den geringen technischen Aufbau ist eine lange Lebensdau-
er garantiert. Infrarotheizung erzeugt keine Abgase. In Verbindung mit 
Ökostrom ist Infrarot-heizung die denkbar sauberste Heizung.
Sie bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, da keine Explosionsgefahr be-
steht. Es wird schnell warm nach dem Einschalten und eine individuelle 
Regulierung nach Raum und Wärmebedarf ist wie bei keinem anderen 
Heizsystem möglich.  
Die optimale Raumtemperatur wird über die Oberflächentemperatur 
der umgebenden Raummaterialien erzielt. Somit ist der Anteil der Infra-
rotwärme entscheidend für das gefühlte Raumklima. Die Behaglichkeit 
der Kachelofenwärme wird physikalisch durch den hohen Anteil an In-
frarotwärme begründet. Dank dieser Eigenschaft kann die gewünschte 
Raumtemperatur, bei gleicher Wärmempfindung, um 2 - 3°C tiefer ein-
gestellt werden, was bis zu 18 Prozent Energie einspart (bei 1°C tieferer 
Raumtemperatur beträgt die Energieeinsparung ca. 6 Prozent).

Infrarot-Heiztechnik ist ökonomischer denn: 
Niedrige Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten machen die-
se Heiztechnik konkurrenzlos.

Die Vorteile:
• höherer Wärmekomfort bei niedrigerer Lufttemperatur im 	    Raum
• Energieeinsparung bis zu 50% im Vergleich zur 
   Konvektionsheizung
• kaum Luftzirkulation - dadurch weniger Staubaufwirbelung
• weniger Austrocknung der Raumluft

Wissenswertes zur Infrarotheizung 

Der Unterschied zur Konvektionsheizung:
Infrarotstrahlung ist eine Wärmestrahlung, die direkt wirkt: Sie er-
wärmt Ihren Körper über die Haut sowie Wände, Boden und im 
Strahlungsbereich befindliche Gegenstände - unmittelbar.

Bei konventioneller Heizung 
wird die Raumluft mit erheblichem 
Energieaufwand erwärmt und gerät 
durch dieses Verfahren in Rotation: die 
heiße Luft strömt über dem Heizkörper 
nach oben, bewegt sich an der Decke 
entlang, fällt bei zunehmender Abküh-
lung an der gegenüberliegenden Wand 
herunter und strömt auf dem Fußboden wieder zurück in Richtung 
Heizkörper. Betrachten Sie die Temperaturverteilung im Raum, ergibt 
sich Folgendes: Die höchste Temperatur herrscht unmittelbar unter 

Wir empfehlen ca. 25 - 30 Watt pro m³ Rauminhalt.
Bei Verwendung der kostengünstigen Heizstromtarife sparen 
Sie zusätzlich ca. 25% an Energiekosten ein.

Stuhl SR 200 Digital-Thermostat 
für Raum- und Bodenheizung, 
Aufputzmontage,
inkl. Bodenfühler

Schutzklasse IP 20
Schaltleistung 220 V / 16 A
Luftsensor +10 bis +50° C
Bodensensor +10 bis +50° C
Betriebsanzeige im Display
Ein- Ausschalter ja

Stuhl SF 200 Digital-Thermostat 
für Raum- und Bodenheizung, 
Unterputzmontage,
inkl. Bodenfühler
• nur 16 mm sichtbare Höhe

Schutzklasse IP 30
Schaltleistung 220 V / 10 A
Luftsensor +10 bis +50° C
Bodensensor +10 bis +50° C
Betriebsanzeige ja
Ein- Ausschalter nein

TS10 Digitales Steckerthermostat, 
programmierbar, 4 Schaltzeiten 
mit unterschiedlichen Temperatuen 
pro Tag

Schutzklasse IP 20
Schaltleistung 220 V / 16 A
Luftsensor +3 bis +40° C
Bodensensor nein
Betriebsanzeige im Display
Ein- Ausschalter ja

Fenix TFT Digital-Thermostat für Raum- 
und Bodenheizung, Unterputz-
montage, inkl. Bodenfühler,
Touch-Display mit intuitiver 
Menueführung

Schutzart IP 21
Schaltleistung 220 V / 16 A
Luftsensor +10 bis +50° C
Bodensensor +10 bis +50° C
Betriebsanzeige ja
Ein- Ausschalter ja

Die Steuerungen: (weitere Thermostate finden Sie im Produktkatalog)

Handtuchhalter GR
Aus gebürstetem Edelstahl, 
als Einfach- und Doppelhalter 
lieferbar.
Bei senkrechter Montage der 
Heizelemente verwendbar.

TYP Ausführung für Panel Gewicht Artikelnummer

500 mm einfach GR 300 0,9 kg 5437810

600 mm einfach GR 500 / GR 700 1,1 kg 5437812

800 mm einfach GR 900 1,2 kg 5437818

500 mm doppelt GR 300 1,8 kg 5437820

600 mm doppelt GR 500 / GR 700 2,2 kg 5437822

800 mm doppelt GR 900 2,4 kg 5437824



Sie bestehen aus 12 mm 
starkem, gehärtetem 
Sicherheitsglas 
(Spiegel 8 mm) und sind in 
vier Farbvarianten und als 
verzerrungsfreier Spiegel 
lieferbar. Schutzklasse: II
Schutzart: IP 44 
Anschlusskabel 1,0 m ohne 
Stecker

TYP
Leistung
in Watt

Maße
in mm

Gewicht 
in kg

Ausfüh-
rung

Artikel
Nummer

GR 300-SP 300 700x500x8 11,0

Spiegel

5437601

GR 500-SP 500 900x600x8 21,0 5437611

GR 700-SP 700 1100x800x8 22,0 5437621

GR 900-SP 900 1200x800x8 38,0 5437631

GR 300-W 300 700x500x12 14,0

Weiß

5437602

GR 500-W 500 900x600x12 21,0 5437612

GR 700-W 700 1100x600x12 26,0 5437622

GR 900-W 900 1200x800x12 38,0 5437632

GR 300-S 300 700x500x12 14,0

Schwarz

5437605

GR 500-S 500 900x600x12 21,0 5437615

GR 700-S 700 1100x600x12 26,0 5437625

GR 900-S 900 1200x800x12 38,0 5437635

GR 300-R 300 700x500x12 14,0

Rot

5437604

GR 500-R 500 900x600x12 21,0 5437614

GR 700-R 700 1100x600x12 26,0 5437624

GR 900-R 900 1200x800x12 38,0 5437634

GR 300-G 300 700x500x12 14,0

Gelbgrün

5437603

GR 500-G 500 900x600x12 21,0 5437613

GR 700-G 700 1100x600x12 26,0 5437623

GR 900-G 900 1200x800x12 38,0 5437633

Lieferbare Ausführungen:

DGH 
Design-Glasheizungen

DGH 
Design-Glasheizungen

Diese rahmenlosen Glas-Infrarotelemente verbindendas elegante Design 
der GR mit der Vielseitigkeit der ECOSUN G.
Die Mitgelieferte Halterung ermöglicht es, die Elemente an der Wand 
und der Decke zu montieren. Anschlusskabel 1,9 m mit Stecker
220 V, Schutzklasse: II, Schutzart: IP 44

Lieferbare Ausführungen:

TYP
Leistung
in Watt

Maße
in mm

Gewicht 
in kg

Ausfüh-
rung Artikelnummer

E 300 GS-W 300 585x585x39 9,7

Weiß

5437148

E 500 GS-W 500 1200x400x39 14,1 5437180

E 600 GS-W 600 1185x585x39 17,6 5437150

E 850 GS-W 850 1185x785x39 21,9 5437152

E 300 GS-S 300 585x585x39 9,7

Schwarz

5437154

E 500 GS-S 500 1200x400x39 14,1 5437182

E 600 GS-S 600 1185x585x39 17,6 5437156

E 850 GS-S 850 1185x785x39 21,9 5437158

E 300 GS-SP 300 585x585x41 11,6

Spiegel

5437160

E 500 GS-SP 500 1200x400x41 16,5 5437184

E 600 GS-SP 600 1185x585x41 21,2 5437162

E 300 GS-R 300 585x585x41 11,6

Rot

5437185

E 500 GS-R 500 1200x400x41 16,5 5437178

E 600 GS-R 600 1185x585x41 21,2 5437195

E 300 GS-B 300 585x585x41 11,6

Basalt

5437186

E 500 GS-B 500 1200x400x41 16,5 5437179

E 600 GS-B 600 1185x585x41 21,2 5437196

E 300 GS-P 300 585x585x41 11,6

Platinum

5437187

E 500 GS-P 500 1200x400x41 16,5 5437181

E 600 GS-P 600 1185x585x41 21,2 5437197

E 300 GS-G 300 585x585x41 11,6

Graphite

5437188

E 500 GS-G 500 1200x400x41 16,5 5437183

E 600 GS-G 600 1185x585x41 21,2 5437198
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ECOSUN GS - rahmenlose Glasheizungen
Heizpanel aus Glas, mit 21-mm-Alu-
miniumrahmen, in weiß, schwarz 
oder als Spiegel.
Geeignet für Wand- und Decken-
montage. 
Dieses ästetisch ausgewogene Heiz-
element unterstreicht das exklusive 
Ambiente Ihrer Räume.
220 V, Schutzklasse: II, Schutzart: IP 44, 
Anschlusskabel 1,9 m mit Stecker
Lieferbare Ausführungen:

TYP Leistung
in Watt

Maße
in mm

Gewicht 
in kg

Ausfüh-
rung Artikelnummer

E 300 G-SP 300 600x600x30 9,8
Spiegel

5437126

E 600 G-SP 600 1200x600x30 18,9 5437128

E 300 G-W 300 600x600x30 7,3

Weiß

5437110

E 600 G-W 600 1200x600x30 13,6 5437112

E 850 G-W 850 1200x800x30 16,5 5437114

E 300 G-S 300 600x600x30 7,3

Schwarz

5437116

E 600 G-S 600 1200x600x30 13,6 5437118

E 850 G-S 850 1200x800x30 16,5 5437120

ECOSUN G - Glasheizungen mit Aluminiumrahmen

TYP Ausführung für Panel
Gewicht

in kg
Artikelnummer

EH-GSN Einfachhalter GS 500 1,25 5437850

DH-GSN Doppelhalter GS 500 2,1 5437852

EH-GS Einfachhalter GS 300 / 600 1,8 5437842

DH-GS Doppelhalter GS 300 / 600 2,5 5437844

Handtuchhalter als Einfach- oder Doppelhalter für die Heizelemente 
GS 500 bzw. GS 300 oder GS 600

Heizpanel aus bedrucktem Glas.  Für exklusive Wohn- und Geschäfts-
räume mit verschiedenen Bildmotiven, rahmenlos. Geeignet für Wand- 
und Deckenmontage. Dieses ästetisch ausgewogene Heizelement unter-
streicht das exklusive Ambiente Ihrer Räume. 
Anschlusskabel: 200 cm mit Stecker. 
Viele Standardmotive lieferbar!
Auch mit Eigenmotiv oder Bild von www.stock.adobe.com/de/ 
erhältlich!

TYP Leistung
in Watt

Volt Maße
in mm

Gewicht
in kg

Artikel
Nummer:

 GS 300 Bildheizung 300
230 V

585x585x39 9,7 5437494

 GS 600 Bildheizung 600 1185x585x39 17,6 5437496

GS - rahmenlose Glas-Bildheizungen G - Glas-Bildheizungen mit Aluminiumrahmen

Heizpanel aus bedrucktem Glas.  Für exklusive Wohn- und Ge-
schäftsräume mit verschiedenen Bildmotiven, mit Aluminiumrahmen 
in Schwarz oder Silber. Geeignet für Wand- und Deckenmontage. 
Dieses ästetisch ausgewogene Heizelement unterstreicht das exklusive 
Ambiente Ihrer Räume. 
Anschlusskabel: 200 cm mit Stecker. 
Viele Standardmotive lieferbar!
Auch mit Eigenmotiv oder Bild von www.stock.adobe.com/
de/ erhältlich!

TYP Leistung
in Watt

Volt Maße
in mm

Gewicht
in kg

Artikel
Nummer:

 G 300 Bildheizung 300
230 V

600x600x30 7,3 5437471

 G 600 Bildheizung 600 1200x600x30 13,6 5437473

Glasheizungen GR

Standfüße für GR-Panels

Für Anwendungen, bei denen die GR-Platten frei aufgestellt werden 
sollen, kann man diese verchromten Standfüße verwenden. - Nicht 
in Kombination mit einem Handtuchhalter geeignet!

Das Set beinhaltet: 
2 Stück Standfüße 
und 2 Abdeckun-
gen für die
Montageschrau-
ben der Heizplatte.
Art.-Nr. 8000101


