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Kirchenbeheizung
kostengünstige, elektrische Heizlösungen

Detailschema für die Montage des Heizkabels in 
Dachrinne und Fallrohr, die Fallrohrbeheizung sollte 
bis ca. 40 cm unter Geländeniveau verlegt werden.

Montagezubehör
Produkt Beschreibung Stck. pro Pg. Art.-Nr.

Befestigungsschelle für Dachrinnen
100 mm Rinnen 25 Stück 2350000
150 mm Rinnen 25 Stück 2350007

Befestigungsschelle für Fallrohre 25 Stück 2350003

Kette für Fallrohre (1 m = 22 Glieder) 10 m 2350004

Produkt Beschreibung Art.-Nr.

Steuerung EBERLE EM 524 89 
Regler zur Steuerung von Dachrinnen- / Fallrohrheizungen sowie für Freiflächenheizungen. 
Max. Schaltstrom 16 A

4600015

Steuerung EBERLE EM 524 90 
Zweizonenregler der die Funktion von zwei EM 524 89 in einem Gerät vereint.

4600016

EBERLE Fühlerset für Dachrinnenheizung  
Feuchtigkeits- und Temperaturfühler zur Regelung von Dachrinnen- und Fallrohr-
beheizungen über EBERLE EM 52489 oder EM 52490

4600051

Steuerungen

Vereisung von Dachrinnen und Fallrohren
In allen Teilen Europas, außer dem Süden, bringt der Winter viele Belastungen für Gebäude mit sich, wenn 
sich Eis in Dachrinnen und Fallrohren ansammelt. Eine gute Lösung dieser Probleme stellt der Einbau von 
elektrischen Heizkabeln (mit Schutzumflechtung) dar. Die Kabel werden mittels spezieller Kunststoffschellen 
und -ketten installiert, die in den Rinnen und Fallrohren angebracht werden. 
Dadurch verhindern sie die Eisbildung, und teuere Einsätze von Feuerwehr oder andren Firmen, die dieses Eis 
beseitigen, gehören der Vergangenheit an!
Für diese Enteisungskabel wird eine Linearaufnahrne von 20 bis 30 W/m empfohlen.

Heizkabel ADPSV - zweiadriges Kabel mit voller 
Schutzumflechtung und UV-Schutz. Dieses Multifunk-
tionskabel ist für Innen- und Außenanwendungen ge-
eignet. Klasse M2. Kaltes Ende (Anschlussleitung) 1 x 5 
m. Kabeldurchmesser 5 bis 5,9 mm.

Typ ADPSV
20 W/m

Leistung
(W)

Länge
(m)

Artikel
Nummer

20160 160 8,3 2252800

20270 270 14,0 2252805

20340 340 17,2 2252810

20450 450 22,5 2252815

20540 540 27,4 2252820

20640 640 32,1 2252825

20780 780 39,3 2252830

20870 870 43,8 2252835

201070 1070 53,5 2252840

201290 1290 64,4 2252845

201580 1580 79,0 2252850

201850 1850 92,4 2252855

202300 2300 117,3 2252865

202750 2750 141,4 2252870

Heizkreise 20 W/m

Heizkabel ADSV+ - zweiadriges Kabel mit voller 
Schutzumflechtung. Der Kabelmantel ist UV-beständig und 
somit geeignet für Fußbodenheizung, Eis- und Schneeent-
fernung bei Dächern und Dachrinnen. Kaltes Ende (An-
schlussleitung) 1 x 3 m. Kabeldurchmesser 5 mm.

Heizkreise 20 W/m

Typ ADSV+
20 W/m

Leistung
(W)

Länge
(m)

Artikel
Nummer

20160 160 8,3 2253200

20270 270 14,0 2253205

20340 340 17,2 2253210

20450 450 22,5 2253215

20540 540 27,4 2253220

20640 640 32,1 2253225

20720 720 35,8 2253230

20870 870 43,8 2253235

201070 1070 53,5 2253240

201290 1290 64,4 2253245

201580 1580 79,0 2253250

201850 1850 92,4 2253255

202300 2300 117,3 2253260

202750 2750 141,4 2253265



ECOSUN K+ - Heizplatte zum Temperieren von Kirchenbänken, Büro-
tischen, Büroräumen u.s.w., geeignet für Wand- und Deckenmontage, 
Standardfarbe: braun - Sonderfarben auf Bestellung. 
Anschlusskabel: 	 50 cm bei 100 K+, 200 K+ und 270 K+,  
                             	 75 cm bei 330 K+ und 400 K+

TYP Watt Volt Schutz-
art

Abmessungen 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Installation Artikel
Nummer

E 100 K+ 100

230 V IP 44

500 x 320 x 30 2,1

senkrecht

5401200

E 200 K+ 200 750 x 320 x 30 3,1 5401205

E 270 K+ 270 1000 x 320 x 30 3,9 5401210

E 330 K+ 330 1250 x 320 x 30 5,4 5401215

E 400 K+ 400 1500 x 320 x 30 6,4 5401220

ECOSUN S+ - Hochtemperatur-Heizelement für 
industrielle sowie landwirtschaftliche Anwendungen - 
z.B. Werkstätten, Turnhallen, Produktionsräume, 
Zuchtgebäude, Kirchen, Krematorien etc.. 
Grundfarbe: Weiß (RAL 9010).

TYP Watt Volt Schutz-
art

Abmessungen 
(mm)

Gewicht  
(kg)

Installation 
Höhe (m)

Artikel
Nummer

S+ 09 900
230

IP 44

1550 x 150 x 60 7,8

Nach 
Beurteilung der 

örtlichen 
Bedingungen, 
gesamtflächige 
Heizung 5 - 8; 

bei Zonenheizung  
3,4 - 4,5m.

5401540

S+ 12 1200 1550 x 150 x 60 7,8 5401542

S+ 18 1800

230 oder
400

1550 x 250 x 60 12,4 5401544

S+ 24 2400 1550 x 250 x 60 12,4 5401546

S+ 30 3000 1550 x 350 x 60 16,7 5401548

S+ 36 3600 1550 x 350 x 60 16,7 5401550

  Winkelhalter zur abgewinkelten Montage der Heizelemente S+ 1 Satz = 2 Stück 5401785

TYP Watt Volt
Schutz-

art
Abmessungen 

(mm)
Gewicht 

(kg)
Installations 
Abstand (m)

Artikel
Nummer

TH 1000 1000 230
IP 44

1080 x 140 x 45 3,2 mindestens 1,8 5401350

TH 1500 1500 230 1580 x 140 x 45 4,4 mindestens 1,8 5401353

Terrassenheizer TH - Die Terrassenheizer TH wurden für die Zonen-
beheizung von Wintergärten, überdachten Balkonen und Terrassen, 
Pavillons und -zelten, Kirchen, großen Wohnräumen usw. entwickelt. Sie 
können überall dort eingesetzt werden, wo sie nicht direkten Witte-
rungseinflüssen ausgesetzt sind. Der Mindestabstand zur Decke bei 
Deckenmontage beträgt 30 cm. Die Lieferung erfolgt inklusive winkel-
verstellbaren Montagebügeln mit 200 cm Anschlusskabel und Stecker.

TYP Watt Volt Schutzart
Abmessungen 

(mm)
Gewicht 

(kg) Artikel-Nummer

CH 02 260

230 IP 44

730 x 155 x 115 3,8 5401359

CH 04 400 1096 x 155 x 115 4,3 5401360

CH 06 600 1596 x 155 x 115 6,5 5401362

ECOSUN CH sind für Beheizung von Kirchenbänken bestimmt, wobei 
die Heizelemente unter der Sitzfläche angebracht werden. Ein Bestand-
teil des Produkts ist ein Schutzgitter, um den Besucher vor  
Berührung der Heizlamellen zu schützen. Das Gehäuse der Heizungen, 
das Schutzgitter sowie die Heizlamellen sind matt schwarz ausgeführt, 
wodurch sie mit dem dunklen Holz der Bänke sehr gut harmonieren. 
Die Elemente werden mit Konsolen zur Montage auf der Unterseite der 
Sitzfläche und mit einem zwei Meter langen, braunen Silikonkabel ohne 
Stecker geliefert.
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ECOSUN CH

ECOSUN TH
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Die Snow Mat ist eine beheizte Gummimatte für Eingangsbereiche, 
um diese schnee- und eisfrei zu halten, oder als Wärmeunterlage in 
Verkaufsständen - z.B. auf Weihnachtsmärkten. 
Die Matte ist für Anwendungen im Außenbereich vorgesehen, sie ist 
mit 5 m Anschlussleitung mit Stecker versehen.
Schutzklasse I, Schutzart: IP 65 (Stecker IP 54)

Typ
SNOW MAT

Abmessungen
(mm)

Stärke
(mm)

Aufnahme
(W)

Gewicht
(kg)

Artikel 
Nummer

SM 1,5/460 1550 x 1000 8,0 460 15,0 5504505

Snow Mat

Die Work Mat ist eine verkleinerte Version der Snow Mat. Wie ihr 
Name schon andeutet, sind die Heizmatten zum Schutz der Mitarbei-
ter vor Fußbodenkälte bestimmt. Sie ist mit 5 m Anschlussleitung mit 
Stecker versehen.
Schutzklasse I, Schutzart: IP 65 (Stecker IP 54)

Typ
SNOW MAT

Abmessungen
(mm)

Stärke
(mm)

Aufnahme
(W)

Gewicht
(kg)

Artikel 
Nummer

WM 0,6/68 1000 x 600 8,0 68 6,6 5504405

Work Mat

ECOSUN CH


